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FICHE TECHNIQUE
COLLIERS D'INSTALLATION POLYAMIDE

TECHNIQUE - BIZ 111 809

Résistance maximale aux environnements extérieurs

Application(s) :

Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.
La réponse idéale aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation
extérieure.

Détails techniques :

Polymère technique pour usage externe.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 - HB.
Absorption d'humidité : <1 % (23 °C - 50 % R.H.).
Température d'installation (°C) : -30 à +60.
Température de fonctionnement (°C) : -45 à +85.
Résistance au fil incandescent 1.5 mm (IEC 60695-2-11) : 650 °C.
Les matières premières utilisées pour produire ces colliers suivent les EC Directives : 2002/95/EC (RoHS).

Avantages :

Insertion facile.
Plus souples pour une pose facilitée.
Position temporaire permettant le passage des câbles avant le serrage final.

Référence Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Épaisseur
(mm)

Ø minimum de
serrage (mm)

Résistance à la
traction (N)

Type de
tête

Conditionnement
par boîte

BIZ 111 809 180 9 1.9 10 390 Simple 100
BIZ 112 609 260 9 1.9 26 540 Double 100
BIZ 113 609 360 9 1.9 26 540 Double 100
BIZ 115 109 510 9 2.2 70 540 Double 100
BIZ 117 609 760 9 2.35 70 540 Double 100
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