
Normes et conformités

FICHE TECHNIQUE
BORNES DE CONNEXION CHRISTA'L - BIZ 300

422

Bornes de connexion automatiques agréées V0 auto-extinguibles.

Détails techniques :

Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -30 à +105.
Pour fils rigides de 1 à 2.5 mm².
Matériau : polycarbonate colorisé et porte blanche en polyamide 6.6.
Tension (V) : 450.
Intensité (A) : 24.

Matière rail de connexion : laiton.

Matière languette de contact : inox.

Mode d'utilisation :

Dénudage sur 11 mm.

Avantages :

Point test pour contrôle rapide de la connexion.
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Référence Nombre d'entrées Couleur Conditionnement par pot Conditionnement par boîte carton
BIZ 300 422 2 Violette 100 -
BIZ 300 433 3 Orange 100 -
BIZ 300 444 4 Jaune 100 -
BIZ 300 455 5 Bleue 50 -
BIZ 300 488 8 (2 x 4) Noir 50 -
BIZ 300 499 - 100 bornes panachées -
BIZ 720 422 2 Violette - 1000
BIZ 720 433 3 Orange - 1000
BIZ 720 444 4 Jaune - 1000
BIZ 720 455 5 Bleue - 1000
BIZ 720 488 8 (2 x 4) Noir - 500
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