FICHE TECHNIQUE

BORNES A LANGUETTES POUR FILS SOUPLES
ET RIGIDES - BIZ 300 512
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Avantages :
Bornes compatibles fils souples et rigides.

Fenétre de visualisation des connexions.

Utilisation simplifiée avec les fils rigides, pas besoin de lever les languettes !
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Détails techniques :

Résistance au fil incandescent 960 °C.

Section admissible 0.2 a 2.5 mm? pour fils rigides, semi rigides et souples.

Point de test.

Bornes en polycarbonate.

Systeme de connexion en cuivre.

Tension (V) : 450.

Intensité (A) : 24.

Dénudage a 10 mm.

Température assignée : 85°C.
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Mode d'utilisation :
Fils souples :

1. Dénuder les fils sur 10 mm.

2. Lever les languettes.

3. Insérer les fils dénudés dans la borne.
4. Fermer les languettes.

Fils rigides :

1. Dénuder les fils sur 10 mm.
2. Insérer les fils dénudés dans la borne directement (languettes fermées).
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Référence Nombre d'entrées Largeur (mm) Longueur (mm) Hauteur (mm) Conditionnement par pot
BIZ 300 512 2 11.9 21 11.7 100
BIZ 300 513 3 16.1 21 11.7 75
BIZ 300 515 5 24.5 21 11.7 50

Produits accessoires

Référence
BIZ 790 015
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