
EN 60998, NF EN 60695-2, CEI 60664-1

Normes et conformités

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84
SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition Octobre 2015

FICHE TECHNIQUE
BARRETTES DE CONNEXION - BIZ 320 001

Barrettes de 12 plots en polypropylène.
Livrées vis rentrées à 1/3.

Détails techniques :

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

Avantages :

Barrettes ultra-souples.
Séparation des plots sans outils en 1.5 tours.

Référence Couleur Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Profondeur
(mm)

Tension
(V)

Intensité
(A)

Section
(mm²) Conditionnement

BIZ 320 001 Noir 93 13 16 400 24 2.5 10
BIZ 320 002 Noir 109 14 17 400 41 6 10
BIZ 320 003 Noir 131 16 20 400 57 10 10
BIZ 320 004 Noir 153 20 23 400 76 16 10
BIZ 320 005 Noir 204 24 32 400 101 25 10
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