FICHE TECHNIQUE
PROJECTEUR DE CHANTIER FLUO 2 X 36 W -
BIZ 625 015

-

Garantie : 2 ans
.

-
Avantages :

Equipé d'un ballast électronique.

Peut-étre posé au sol ou fixé sur le trépied BIZ 625 016.

Bras multi-positions permettant différentes inclinaisons lorsque I'appareil est posé au sol, ou utilisé avec le trépied.
Equipé de 2 prises a clapets IP54 situées au dos de l'appareil.

Grande solidité pour une utilisation intensive sur chantier.

Facilité de remplacement des lampes fluo.

Faible poids pour faciliter le transport.

Détails techniques :

Ecran en polycarbonate résistant aux chocs.
Ballast électronique.

Eclairement moyenne, a 1 métre de distance (Ix) : 733.
Flux lumineux (Im) : 5800.

Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

Bras multi-positions en métal.

Céble 5 métres HO7RN-F 2G1.5 mm?2.
Fiche 2P+T 16 A 250 V 50 Hz.

Douille 2G11.

Livré avec 2 lampes fluo de 36 W.

.

-
Normes et conformités

e NF EN 60598-2-5.
e |[P54,IK10

®

.

Référence Poids (kg)

BIZ 625 015 3.6
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