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FICHE TECHNIQUE
BLOCS MULTIPRISES TYPE E (PRISE FRANCE)

AVEC INTERRUPTEUR - BIZ 700 963

Détails techniques :

16 A, puissance maximale 3680 W 230 V.
Interrupteur lumineux.
Prises avec éclipses de protection.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
Couleur : blanc.

Référence Nombre de prises Longueur du câble (m) Type de câble Dimensions (mm)
BIZ 700 963 3 x 2P+T 1.5 H05VV-F 3G1.5 mm² équipé d'une fiche 2P+T 223 x 54 x 41
BIZ 700 964 4 x 2P+T 1.5 H05VV-F 3G1.5 mm² équipé d'une fiche 2P+T 266 x 54 x 41
BIZ 700 965 5 x 2P+T 1.5 H05VV-F 3G1.0 mm² équipé d'une fiche 2P+T 309 x 54 x 41
BIZ 700 966 6 x 2P+T 1.5 H05VV-F 3G1.0 mm² équipé d'une fiche 2P+T 352 x 54 x 41
BIZ 700 967 6 x 2P+T 3 H05VV-F 3G1.5 mm² équipé d'une fiche 2P+T 352 x 54 x 41
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