
PACK DRIVER 630 RADIO/CPL/FP

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE RADIO/COURANT PORTEUR 3 ZONES POUR
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (FIL PILOTE NON RACCORDÉ)

LES BÉNÉFICES D'UTILISATION DU PACK DRIVER 630 RADIO/CPL/FP :

Idéal pour la rénovation du chauffage électrique
Indication des consommations électriques détaillées (total, chauffage, ECS)

Référence Nom Tarif TTC*

6051123 PACK DRIVER 630 RADIO/CPL/FP 1138 €

*Prix public conseillé - Hors coût de pose - France métropolitaine

LABELS

FONCTIONS

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
8 voies de délestage tout compteur monophasé ou triphasé
Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 4 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt)
Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique ou permanente
Absence programmable de 1 à 365 jours
Commande par téléphone avecTYDOM 310/315

CARACTÉRISTIQUES

 TC51089 | Quantité : 5

Garantie 5 ans

Alimentation 230 V

Dimensions H102 x L54 x P19 mm

 DRIVER 630 Radio | Quantité : 1

Garantie 5 ans

Piles fournies 2 Alcaline LR3

Autonomie 2 ans

Type d'afficheur LCD

Dimensions H104 x L80 x P35 mm

 GP8 Radio/CPL | Quantité : 1

Garantie 5 ans

Alimentation 230 V

Dimensions H0 x L0 x P0 mm

Modules 4 modules

COMPLÉMENTS INDISPENSABLES

Coupleur de phase 
Référence: 6051046

Coupleur de phases CPL tri

TC51089 
Référence: 6051089

Récepteur CPL Fil Pilote 6 ordres

TYPHONE 2 CPL 
Référence: 6201031

Télécommande téléphonique 2 sorties courant porteur à synthèse vocale
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