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networkable

6700 K
cold-white

180° horizontal
90° vertical

180° horizontal
120° vertical

30 years
(Ø 4,5 h /day)

2 – 2000 lux

functional  
warranty

energy 
saving

8 sec. – 35 min.

IP 44

max. 14 m

infrared
sensor 140°

720 lm
60 lm / W

EAN XLED home 1  blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 002695

EAN XLED home 1 argent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 002688

EAN XLED home 1 noir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 003661

Dimensions (H  × larg.  ×  P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210  ×  175  ×  180 mm

Raccordement au secteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 à  240 V, 50 Hz

Type du détecteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  infrarouge passif

Puissance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198 LED ; 12 W

Puissance d'éclairage supplémentaire

Puissance max. (charge ohmique, par ex. ampoule)  . . . . . . . . . . . . . . . .  800 W

Puissance max. (non compensée, inductive,  

cos  = 0,5, par ex. tubes fluorescents)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 W

Puissance max. (ballasts, capacitive,  

par ex. lampes à économie d'énergie)  . . . . . . . . . . .    max. 4 lampes C ≤ 88 µF

Luminosité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  720 lm

Ehcacité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 lm/W

Couleur de la lumière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 K

Durée de vie des LED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 000 h

Orientabilité du projecteur . . . . . . . . . . . .  180° à l'horizontale, 120° à la verticale

Angle de détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140° avec protection au ras du mur

Orientabilité du détecteur à l'horizontale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180°

Orientabilité du détecteur à la verticale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90°

Portée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 14 m (stabilisée en température)

Luminosité de déclenchement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  à 2000 lx

Minuterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 s à 35 min

Indice de protection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP44

Classe de protection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

Matériau  . . . .  Plastique résistant aux UV et dissipateur thermique en aluminium

Éclairage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  système LED de STEINEL

Ampoule interchangeable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  non

blanc argent noir

Plastique résistant  
aux UV

Y compris le  
système LED

Système de  
refroidissement  
de la LED intelligent

Une puissance de rayonnement maximum pour tous.

La lumière du jour sur 150 m2.

Avec son rayonnement parfait, le projecteur à détecteur XLED home 1 vous garantit sécurité 
et une basse consommation d'énergie. Soit mis en réseau, soit comme projecteur unique, le 
projecteur puissant éclaire votre terrain comme en plein jour. Les LED de 12 W économiques 
remplacent à vrai dire l'éclairage par halogène de 150 W. Grâce au système de refroidissement 
STEINEL Active Thermo Control, le projecteur génère vraiment extrêmement peu de chaleur et 
peut ainsi être monté sans problème sous les toits et les parties en saillie. 
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