lebéenoid

HUBLOT D2L 12W LED 4000K a0
5 SAT,
Référence : 0.777.00 = f
- énet®
Type source : LED Installation : Intérieur / Extérieur
Douille : Platine LED Bi-alimentation : Non C'E
Puiss. max source : 11 Veille + préavis : Non
Nombre source : 1 Corridor : Non
T° couleur source (°K) : 4000 Type ballast : Driver intégré St s
Tenue de fil incandescent : 650 Nombre ballast : 1 A s
Indice de protection : IP44, IK10 Diffuseur : Polycarbonate opale
Classe électrique : Il Anneau : Polycarbonate opale j E
-

Descriptif produit :
Montage mural ou plafonnier Intérieur ou extérieur Diffuseur en polycarbonate opale Fermeture par 2 vis en face
avant 2 Prédécoupes latérales pour tube @ 16 mm ou moulure 32 x 12,5 mm Source LED 4000 °K - IRC > 80

Descriptif complémentaire :

Dimensions (mm) Courbes photométriques
l-| =12 |-| | 105° 105°
B 90° - 90
III pi2s 75°
@ 223 | t '

II| / 100
/ | 60° i 60°

J.-"ll 1 150 |
: 45° 200 45°

\ /
300
| 300 150 0 150 30°
cd 1090 Im
C0-C180 — C90-C270

L'Ebénoid - 817 rue Nicephore Niepce, 69800 Saint Priest, France - www.lebenoid.fr
Page 1/1


http://www.lebenoid.fr/etiquette-pdf.php?code=0.777.00
http://www.tcpdf.org
http://www.lebenoid.fr

