
FICHE TECHNIQUE

Réf : 61315-T3

Dimension : L20m

Câble :  PVC Transparent

Couleur : LED Bleu

Nombre d'ampoules : 280

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Raccordable : Non

Animation : Animé

Puissance : 13.5W

Tension : 24V

IP : 44

Poids du produit : 1.056 Kgs

Type d'animation : 8 fonctions*

Usage : Intérieur / Extérieur

Code barre : 3700185608608

Dimension : L.24xH.15xP.8cm

Poids : 1,118 Kgs

Type d'emballage : Boîte kraft + sticker quadri

Dimension : L.26xH.32xP.26cm

PCB : 6

Poids : 6,00Kgs

EmballageEmballageEmballageEmballage

Carton PCBCarton PCBCarton PCBCarton PCB

*Animateur 8 fonctions à mémoire (clignotant, clignotant alterné, clignotant 
alterné rapide, fader, fader alterné, fader alterné progressif, aléatoire, fixe).

Guirlande LED 20m Guirlande LED 20m Guirlande LED 20m Guirlande LED 20m ---- 280 LED Bleu  280 LED Bleu  280 LED Bleu  280 LED Bleu ---- câble transparent  câble transparent  câble transparent  câble transparent ---- 24V  24V  24V  24V ---- animateur 8  animateur 8  animateur 8  animateur 8 
fonctions fournifonctions fournifonctions fournifonctions fourni
• Grande luminosité : LED de haute qualité, diamètre 5mm.• Grande luminosité : LED de haute qualité, diamètre 5mm.• Grande luminosité : LED de haute qualité, diamètre 5mm.• Grande luminosité : LED de haute qualité, diamètre 5mm.
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Conforme avec les directives et réglementations en vigueur : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.


