
FICHE TECHNIQUE

Réf : 90224-B

Câble :  Caoutchouc* Noir

IP : 44

Tension : 230V

Puissance : 750W Max.

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Usage : Intérieur / Extérieur

Poids du produit : 0.22 Kgs

Code barre : 3700185616832

Dimension : L.27.5xH.17xP.0cm

Type d'emballage : Sachet

Dimension : L.35xH.28xP.35cm

PCB : 50

Poids : 5,50Kgs

EmballageEmballageEmballageEmballage

Carton PCBCarton PCBCarton PCBCarton PCB

*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc : très robuste, très résistant aux intempéries et aux 
variations de température, le câble caoutchouc confère à ce produit une 
longue durée de vie.

Pack de raccordement en T souple Pack de raccordement en T souple Pack de raccordement en T souple Pack de raccordement en T souple ---- 750W Max  750W Max  750W Max  750W Max 
• Comprend : 1 connecteur en T souple,  3 gaines thermoretractable• Comprend : 1 connecteur en T souple,  3 gaines thermoretractable• Comprend : 1 connecteur en T souple,  3 gaines thermoretractable• Comprend : 1 connecteur en T souple,  3 gaines thermoretractables s s s 
préadhésivées, 3 picots de connexion, 2 embouts de protectionpréadhésivées, 3 picots de connexion, 2 embouts de protectionpréadhésivées, 3 picots de connexion, 2 embouts de protectionpréadhésivées, 3 picots de connexion, 2 embouts de protection
• Divisez et connectez• Divisez et connectez• Divisez et connectez• Divisez et connectez
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