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TÉLÉCOMMANDE STANDARD NON POLARISÉE - JUSQU'À 
300 BLOCS - 4 MOD

   

Tarif unitaire HT 215,00 €

Emballage (nombre d'unités ) 1

Volume (dm³) 0,701

Poids (g) 205,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Télécommande standard non polarisée
▪ Permet de commander d'un seul point la mise au repos d'une installation 
d'éclairage de sécurité secteur absent

▪ Possibilité de tester l'allumage des blocs sans nécessiter de coupure de 
l'éclairage normal

▪ Décalage des heures de test

▪ Capacité 600 blocs

▪ Encombrement 4 modules

▪ Alimentation 230 V~ - 50 Hz

▪ Fixation sur rail symétrique

Télécommandes et accessoires - pour blocs 
autonomes ou sources centralisées d'éclairage de 
sécurité et alarmes incendie

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ page commerciale (p.958)  

▪ Page technique (p.959)  

Notices / Guides mise en œuvre
▪ Notice n°LE00833AB  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°FA310/AFR  

▪ Guide sécurité incendie : Les solutions en alarme et éclairage de   
sécurité

Documents & argumentaires commerciaux
▪ BAES plafond : blocs d'évacuation plafond SATI   
évolutif

▪ Eclairage de sécurité Kickspot  

Reportages chantiers
▪ Pôle universitaire du Havre : des étudiants bien équipés  

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

PEP – Profil environnemental produit
▪ Profil n° E0116A - FR  

CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
▪ Fiche CCTP "blocs autonomes d'éclairage de   
sécurité"

▪ Fiche CCTP "sécurité dans les logements   
collectifs"

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Juillet 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e­catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


