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BLOC JONCTION VIKING 3 - POUR COND DE PROTECT

PIED METAL - RAIL SYM - PAS 5
L1legrand’

Tarif unitaire HT 3,13 €
Emballage (nombre d'unités ) 60
Volume (dm?) 1,374
Poids (g) 616,00

Caractéristiques du produit

Pour conducteur de protection
m Pied métal

m Fixation sur rail sans vis jusqu'au pas de 10 mm et par vis pour les pas
de 12 et 15 mm

m PEN a partir de 10 mm?

1 jonction - 1 entrée / 1 sortie

m Fixation sur rail sans vis jusqu'au pas de 10 mm et par vis pour les pas
de 12 et 15 mm

= PEN a partir de 10 mm?

m Couleur : Vert/jaune

m Section nominale : 2,5 mm?2

m Capacité Conducteur rigide : 0,25 a 4 mm?

m Capacité Conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 a 2,5 mm?
m Pas:5mm

m Fixation sur rail sans vis jusqu'au pas de 10 mm et par vis pour les pas
de 12 et 15 mm

m PEN a partir de 10 mm?

Documentation associée

& Pages catalogue & annexes
m Tableau de choix (p.454
m page commerciale (p.458
m Page technique (p.465
m Page technique (p.466

e ique (p.inf ) .

Documents & argumentaires commerciaux
m Blocs de jonction Viking 3. l'innovation a vis ou a ressort

CCTP - Fiches d’aide a la rédaction
m Fiche CCTP "blocs de jonction” (tertiaire

Caractéristiques générales

Blocs de jonction connexion a vis Viking™ 3 - pour
cable cuivre

m Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs
cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides

m 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle & insertion
automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur
uniquement pour blocs a étages)

m Pour rails symétrique profondeur 15 mm, symétrique EN
60715 profondeur 7,5 mm et 15 mm

EE Fiches techniques | Guides métier
m Fiche n°F00914FR/00
m Fiche n°F00671FR/00

&5 Agréments et marque de qualité
m ATEX - nA°002¢
m NF - 605272A/A1

== Supports d’aide a la prescription

m Legrand créateur de valeurs pour vous
m Legrand createur de valeurs pour vos bureaux
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