
CoreLine Accent
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

RS141B - Module LED 600 lm - 32° - Gradation
Analogique - Push-in connector 6-pole - Blanc

CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation
conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes.
Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur
investissement rapide permettent une transition facilitée vers la
solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de
couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les
espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font
une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le
confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.

Données du produit

• Caractéristiques Générales
Désignation RS141B [RS141B]
Nombre de source(s) 1 [1 pc]
Code source LED6 [Module LED 600 lm]
Angle faisceau 32 D [32°]
Code couleur
source(s)

830 [Teinte 830]

Transformateur /
Alimentation

PSR [Gradation Analogique]

Driver intégré Oui [Oui]
Fermeture PCC [Polycarbonate clear]
Gradable Oui [Oui]
Connexion PI6 [Push-in connector 6-pole]
Classe électrique CLII [Classe II]
Indice de protection
IP

IP44 [IP44]

IK IK02 [0.2 J standard]
Couleur WH [Blanc]
Test au fil incandes-
cent

850/5 [Température 850°C, durée 5
s]

Entraxe / Marquage F F [conçus pour des surfaces
normalement inflammables]

Marquage CE CE [Marquage CE]
Marquage ENEC Non [-]

• Caractéristiques Electriques
Tension d' alimenta-
tion

220-240 V [220V - 240V]

Fréquence 50-60 Hz [50 à 60 Hz]

• Caractéristiques de montage
Matériau caisson ALU [Aluminum]

• Initial perform. (IEC compliant)
Puissance système 11 W [11 W]
Flux lumineux
nominal

650 Lm

Efficacité lumi-
neuse nominale

60 Lm/W

Température de
couleur

3000 [3000 K]

Indice de rendu des
couleurs

85 [85]

• Over time perform. (IEC compliant)
Durée de vie écono-
mique L90B50

15000 hr

Durée de vie écono-
mique L80B50

30000 hr

Durée de vie écono-
mique L70B50

50000 hr

Taux de mortalité à
5000h

1.5 %

• Application conditions
Température
ambiante moyenne

T25 [+25 °C]

Température
ambiante

0 to +40°C [0 à +40 °C]

• Données produit
Code commercial 069042 99
Code produit EOC 871869606904299
Nom produit RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
Désignation RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
Pièces par pack 1
Packs par carton 18



Code barre produit 8718696069042
Code barre carton
regroup.

8718696069165

Code usine 910503910059

Poids net unitaire 0.500 kg

Schéma dimensionnel

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
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