Données du produit

* Caractéristiques Générales

Désignation
Nombre de source(s)
Code source
Puissance lampe
Code couleur
source(s)

Kit

Ballast

Classe électrique
Indice de protection
IP

Prét a poser

Test au fil incandes-
cent
Entraxe / Marquage F

Marquage CE

TCH128 [TCH128]
11[1pc]

TL5 [TL5]

14 W [14 W]

840 [Teinte 840]

K [Lampe(s) incluse(s)]

HF [Electronique haute fréquence]

CLII [Classe 1]
1P20 [IP20]

KIT [Lampe(s) montée(s), prét a

poser]

850/5 [Température 850°C, durée 5

s]

F [congus pour des surfaces
normalement infllmmables]

CE [Marquage CE]

Caractéristiques Electriques

220-240 V [220V - 240V]

Tension d' alimenta-
tion

Mini Pentura

TCH128 1xTL5-14W/840 HF

TCH128 - 1 pc - TL5 - 14 W - Electronique haute

fréquence

Le Pentura Mini TCH128 est une réglette trés mince et décorative
pour applications domestiques. Une solution fluorescente miniature

économique, préte a étre installée

* Données produit

148519 99
871155914851999

Code commercial
Code produit EOC

Nom produit TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Désignation TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Pieces par pack 1

Packs par carton 16

Code barre produit 8711559148519

Code barre carton 8711559804514

regroup.

Code usine 910502537318

Poids net unitaire 0.360 kg

EAOF=E1N ce
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Schéma dimensionnel
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TCH128 1xTL5-14W/840 HF

Données photométriques

TCH128 1xTL5-14W HF

1x1250 Im
Polar Intensity Diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180° 150° nr. of luminaires 160
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 0.88
Service upward  0.29 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE Plane| 00| 450| 90.0
Service downward 0.59 ROOM™ 65 080 | 070 0.70 0.70 0.70 | 0.50 050 | 0.30 030 | 0.00 cone
Index| 050 0.50 | 050 0.50 050 0.30 | 0.30 0.10 | 0.30 0.10 | 0.00 4501 S123| 56181 16247
CIE flux code 31588067 88 Kk 030 0.10 | 0.30 020 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.00 500 2554 5343| 17709
550] 2040] 5099 19479
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28 060 | 033 031 | 031 030 030 023 | 021 017 | 0.19 0.15 | 0.12 600} 1555] 4845 21680
0.80 | 041 039 | 0.39 0.38 0.37 0.30 | 0.27 0.22 | 024 020 | 0.16 65.0| 1096] 4644 24985
100 | 048 045 | 045 044 042 035 | 0.32 0.27 | 0.28 0.24 | 0.19 70.0| 705 4495| 29724
125 | 055 050 | 0.51 049 047 041 | 0.37 0.32 | 0.33 0.29 | 0.23 750|  411] 4444 37008
150 | 060 055 | 0.56 0.54 0.52 045 | 0.40 0.36 | 0.36 0.32 | 0.26 800| 231] 4486| 49856
200 | 0.68 0.61 | 0.64 0.60 0.58 0.52 | 0.46 0.42 | 0.41 038 | 031
250 | 0.74 0.65 | 0.69 0.65 0.62 0.56 | 0.51 0.47 | 045 042 | 034 850 99 44941 76697
300 | 0.78 0.68 | 0.73 0.68 0.65 0.60 | 054 050 | 048 045 | 0.37 0.0 27] 4530167114
400 | 0.84 0.72 | 0.78 0.73 0.69 0.64 | 0.58 0.55 | 052 049 | 0.40 (cd/im2)
500 | 0.87 0.75 | 0.81 0.76 0.71 0.67 | 0.61 0.58 | 054 052 | 043
Ceiling mounted
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TCH128 1xTL5-14W HF
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