
Pacific TCW216
TCW216 2xTL-D36W/840 HFS KIT

TCW216 - 2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Ballast
électronique HFP - Connecteur électrique à poussoir -
Lampe(s) montée(s), prêt à poser

Le Pacific TCW215 est un luminaire fonctionnel, à l'épreuve de la
poussière et des projections d'eau, pour lampes fluorescentes TL-D.
Le modèle Pacific TCW216 est en plus par rapport au 215 à l'épreuve
des chocs mécaniques et du vandalisme et peut abriter des lampes
fluorescentes aussi bien TL-D que TL5 (16 mm). Dans le cas de ces
deux luminaires, la vasque est fixée au caisson au moyen d'un concept
novateur de points de fixation intégrés afin d'éviter des verrouillages
extérieurs. Différentes versions standard sont proposées. Le luminaire
peut être monté individuellement ou en ligne, avec installation aisée
par encliquetage. Flexibilité garantie grâce à un choix de points de
fixation et différentes entrées de câble. Les modèles TCW215/216
peuvent également être suspendus à des systèmes de rail précâblé
Philips TTX410.



Données du produit

• Caractéristiques Générales
Désignation TCW216 [TCW216]
Nombre de source(s) 2 [2 pcs]
Code source TL-D [MASTER TL-D]
Puissance lampe 36 W [36 W]
Code couleur
source(s)

840 [Teinte 840]

Source lumineuse
remplaçable

Oui [Oui]

Compensation élec-
trique

Non [-]

Ballast HFP [Ballast électronique HFP]
Driver intégré Oui [Oui]
Optique Non [-]
Eclairage de secours Non [-]
Gradable Non [Non]
Câblage traversant Non [-]
Fusible Non [-]
Connexion PI [Connecteur électrique à poussoir]
Classe électrique CLI [Classe I]
Indice de protection
IP

IP66 [IP66]

IK IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Classe de risque d'
explosion

Non [-]

Prêt à poser KIT [Lampe(s) montée(s), prêt à
poser]

Test au fil incandes-
cent

850/5 [Température 850°C, durée 5
s]

Entraxe / Marquage F F [conçus pour des surfaces
normalement inflammables]

Version pays Non [-]
Marquage CE CE [Marquage CE]
Marquage ENEC ENEC [Marquage ENEC]

• Caractéristiques Electriques
Tension d' alimenta-
tion

220-240 V [220V - 240V]

• Caractéristiques de montage
Caisson 2 H2L [2-lamp housing]
Matériau caisson PES [Polyester]
Accessoires mécani-
ques

Non [-]

• Initial perform. (IEC compliant)
Température de
couleur

4000 [4000 K]

• Données produit
Code commercial 682389 00
Code produit EOC 871155968238900
Nom produit TCW216 2xTL-D36W/840 HFS KIT
Désignation TCW216 2xTL-D36W/840 HFS KIT
Pièces par pack 0
Packs par carton 1
Code barre carton
regroup.

8711559682389

Code usine 910502740818
Poids net unitaire 2.340 kg

Schéma dimensionnel
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Données photométriques
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