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La solution LEDspot
économique
CorePro LEDspot MV

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage
par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas
sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart
des luminaires existants avec un support GU10 ou E14 et
sont conçus comme un remplacement des spots halogènes
ou incandescents. Les lampes LEDlamps permettent de
réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de
réduire les coûts de maintenance.

Avantages
• Lumière blanche chaude
• Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
• Des coûts de maintenance réduits
• Compatibilité étendue avec les transformateurs

Fonctions
• Remplacement aisé
• Durée de vie de 15 000 heures
• Compatible avec une vaste gamme de variateurs
• Lumière sans UV et sans IR
• Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application
• Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
• Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil,

expositions, vitrines



Produits associés

4.5-40 W R50 3.5-35 W GU10 MR16 WH

5-50 W GU10 MR16 WH 6.5-65 W GU10 MR16 WH

Schéma dimensionnel

C

D CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827 R50 36D
Product C (Norm) C1 (Max) D (Norm) D1 (Norm)

LED D 4.5-40W 827 R50 36D 85 - 50 -
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Schéma dimensionnel

D

C

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Product C (Norm) C1 (Max) D (Norm) D1 (Norm)

LED 3.5-35W GU10 830 36D 55 - 50 -

LED 5-50W GU10 830 36D 55 - 50 -

LED 5-50W GU10 840 36D 55 - 50 -

LED 5-50W GU10 830 50D 55 - 50 -

LED 5-50W GU10 840 50D 55 - 50 -

D

C

CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Product C (Norm) C1 (Max) D (Norm) D1 (Norm)

LED 6.5-65W GU10 830 36D 55 - 50 -

Caractéristiques Générales

Code
commer-
cial

Nom
produit

Culot Ampoule Finition
ampoule

Durée de
vie
(heures)

770176 00 CorePro
LEDspotMV D
4.5-40W 827 R50
36D

E14 R50 - 15000 hr

799184 00 CorePro
LEDspotMV
3.5-35W GU10
830 36D

GU10 MR16 White 15000 hr

799221 00 CorePro
LEDspotMV
5-50W GU10 830
36D

GU10 MR16 White 15000 hr

497142 00 CorePro
LEDspotMV
5-50W GU10 840
36D

GU10 MR16 White 15000 hr

Caractéristiques Générales Caractéristiques Générales

Code
commer-
cial

Nom
produit

Culot Ampoule Finition
ampoule

Durée de
vie
(heures)

497166 00 CorePro
LEDspotMV
5-50W GU10 830
50D

GU10 MR16 White 15000 hr

497180 00 CorePro
LEDspotMV
5-50W GU10 840
50D

GU10 MR16 White 15000 hr

498231 00 CorePro
LEDspotMV
6.5-65W GU10
830 36D

GU10 MR16 White 15000 hr
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Schémas d'installation

14

E14

10

6
2
2

GU10

Caractéritiques techn. de lumière

Code
commercial

Nom produit Code
couleur

Angle d'
ouver-
ture

Descrip-
tion du
faisceau

Flux
lumi-
neux

Intensité
lumi-
neuse

Indice de
rendu des
couleurs

Tempéra-
ture de
couleur

Flux lumi-
neux
nominal

Fin de
vie
nomi-
nale

Fais-
ceau

770176 00 CorePro LEDspotMV
D 4.5-40W 827 R50
36D

827 36 D 36D 270 Lm 650 cd 80 2700 K 270 Lm 70 % 36 D

799184 00 CorePro LEDspotMV
3.5-35W GU10 830
36D

830 36 D 36D 280 Lm 650 cd 80 3000 K 280 Lm 70 % 36 D

799221 00 CorePro LEDspotMV
5-50W GU10 830 36D

830 36 D 36D 390 Lm 900 cd 80 3000 K 390 Lm 70 % 36 D

497142 00 CorePro LEDspotMV
5-50W GU10 840 36D

840 36 D 36D 410 Lm 900 cd 80 4000 K 410 Lm 70 % 36 D

497166 00 CorePro LEDspotMV
5-50W GU10 830 50D

830 50 D 50D 310 Lm 400 cd 80 3000 K 310 Lm 70 % 50 D

497180 00 CorePro LEDspotMV
5-50W GU10 840 50D

840 50 D 50D 435 Lm 400 cd 80 4000 K 435 Lm 70 % 50 D

498231 00 CorePro LEDspotMV
6.5-65W GU10 830
36D

830 36 D 36D 500 Lm 1100 cd 80 3000 K 500 Lm 70 % 50 D

Caractéritiques techn. de lumière
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Données techniques de la Lumière
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6.5-65 W GU10 MR16 /830 36D
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5-50 W GU10 MR16 /840 50D

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 780

1.50 347

2.00 195

2.50 125

3.00 87

3.50 64

4.00 49

4.50 39

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

1.99

2.24

0.54

0.80

1.07

1.34

1.61

1.88

2.14

2.41

2 x 15° maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 41° VBA

1.74

2.61

3.48

4.35

5.22

6.09

6.95

7.82

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

4.5-40 W E14 R50 /827 2700 K 36D

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 448

1.50 199

2.00 112

2.50 72

3.00 50

3.50 37

4.00 28

4.50 22

0.77

1.15

1.54

1.92

2.30

2.69

3.07

3.45

0.65

0.97

1.30

1.62

1.95

2.27

2.60

2.92

2 x 21° maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 20° VBA

0.73

1.09

1.46

1.82

2.18

2.55

2.91

3.28

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

3.5-35 W GU10 MR16 36D

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 714

1.50 317

2.00 179

2.50 114

3.00 79

3.50 58

4.00 45

4.50 35

0.65

0.97

1.30

1.62

1.95

2.27

2.60

2.92

0.57

0.86

1.15

1.43

1.72

2.01

2.29

2.58

2 x 18° maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 20° VBA

0.73

1.09

1.46

1.82

2.18

2.55

2.91

3.28

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

5-50 W GU10 MR16 36D
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Données techniques de la Lumière

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 961

1.50 427

2.00 240

2.50 154

3.00 107

3.50 78

4.00 60

4.50 47

0.54

0.80

1.07

1.34

1.61

1.88

2.14

2.41

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

1.99

2.24

2 x 15° maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 41° VBA

1.74

2.61

3.48

4.35

5.22

6.09

6.95

7.82

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

6.5-65 W GU10 MR16 /830 36D

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 403

1.50 179

2.00 101

2.50 64

3.00 45

3.50 33

4.00 25

4.50 20

1.11

1.66

2.22

2.77

3.33

3.88

4.43

4.49

0.89

1.34

1.78

2.23

2.67

3.12

3.56

4.01

2 x 29°maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 41° VBA

1.74

2.61

3.48

4.35

5.22

6.09

6.95

7.82

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

5-50 W GU10 MR16 /830 50D

h

(m) (lx) VBA
1/2Imax

d(m)

1.00 435

1.50 193

2.00 109

2.50 70

3.00 48

3.50 36

4.00 27

4.50 21

1.11

1.66

2.22

2.77

3.33

3.88

4.43

4.49

0.89

1.34

1.78

2.23

2.67

3.12

3.56

4.01

2 x 29°maxI2/
1

h(m)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 (m)

2 x 41° VBA

1.74

2.61

3.48

4.35

5.22

6.09

6.95

7.82

K5
/2

1
E0

E
0

NO VISIBLE SPOT

5-50 W GU10 MR16 /840 50D
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5-50 W GU10 MR16 /840 50D

Caractéristiques électriques

Code commer-
cial

Nom produit Puissance en
Watts

Tension Fréquence Gradable Equivalent
puissance

Puissance
nominale

Temps d'allu-
mage

770176 00 CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827
R50 36D

4.5 W 220-240 V 50-60 Hz oui 40 W 4.5 W 0.5 (max) s

799184 00 CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
830 36D

3.5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 35 W 3.5 W 0.5 (max) s

799221 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10
830 36D

5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 50 W 5.0 W 0.5 (max) s

497142 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10
840 36D

5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 50 W 5.0 W 0.5 (max) s

Caractéristiques électriques
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Caractéristiques électriques

Code commer-
cial

Nom produit Puissance en
Watts

Tension Fréquence Gradable Equivalent
puissance

Puissance
nominale

Temps d'allu-
mage

497166 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10
830 50D

5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 50 W 5.0 W 0.5 (max) s

497180 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10
840 50D

5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 50 W 5.0 W 0.5 (max) s

498231 00 CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10
830 36D

6.5 W 220-240 V 50-60 Hz Non 65 W 6.5 W 0.5 (max) s

Caractéristiques de température

Code commercial Nom produit Tc max
770176 00 CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827 R50 36D 75 C

Caractéristiques de température

Caractéristiques environnementales

Code
commercial

Nom produit Label Effi-
cacité
Energique
EEL

Consomma-
tion kWh/
1000h

770176 00 CorePro LEDspotMV D
4.5-40W 827 R50 36D

A+ 5 kWh

799184 00 CorePro LEDspotMV 3.5-35W
GU10 830 36D

A+ 4 kWh

799221 00 CorePro LEDspotMV 5-50W
GU10 830 36D

A+ 5 kWh

497142 00 CorePro LEDspotMV 5-50W
GU10 840 36D

A+ 5 kWh

497166 00 CorePro LEDspotMV 5-50W
GU10 830 50D

A+ 5 kWh

497180 00 CorePro LEDspotMV 5-50W
GU10 840 50D

A+ 5 kWh

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques environnementales

Code
commercial

Nom produit Label Effi-
cacité
Energique
EEL

Consomma-
tion kWh/
1000h

498231 00 CorePro LEDspotMV 6.5-65W
GU10 830 36D

A+ 7 kWh

Conditions de mesure

Code commercial Nom produit Cycle allu-
mage extinc-
tion

770176 00 CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827 R50 36D 50000X

799184 00 CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D 50000X

799221 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D 50000X

497142 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D 50000X

497166 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 50D 50000X

497180 00 CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 50D 50000X

498231 00 CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D 50000X

Conditions de mesure
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