
CoreLine Etanche
WT120C LED60S/840 PSU L1500

WT120C - Module LED, flux utile 6000 lm - Alimentation

Que ce soit pour un bâtiment neuf ou une rénovation, les clients
souhaitent bénéficier d'un éclairage de qualité qui leur permet en
même temps de réaliser des économies d'énergie et de maintenance.
La nouvelle gamme CoreLine Etanche LED est la meilleure solution
pour remplacer un pour un les luminaires étanches traditionnels TL-D
ou TL5. Compact et léger, l'installation se fait en toute simplicité.
Oubliez les tubes fluorescents et adoptez le CoreLine Etanche!

Données du produit

• Caractéristiques Générales
Désignation WT120C [WT120C]
Nombre de source(s) 1 [1 pc]
Code source LED60S [Module LED, flux utile 6000

lm]
Code couleur
source(s)

840 [Teinte 840]

Source lumineuse
remplaçable

Non [Non]

Transformateur /
Alimentation

PSU [Alimentation]

Driver intégré Oui [Oui]
Fermeture PC [Polycarbonate]
Eclairage de secours Non [-]
Gradable Non [Non]
Connexion PIP [Connecteur à poussoirs anti-

traction]
Classe électrique CLI [Classe I]
Indice de protection
IP

IP65 [IP65]

IK IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Longueur L1500 [1500 mm]
Couleur GR [Gris]
Test au fil incandes-
cent

850/30 [Température 850°C, durée
30 s]

Entraxe / Marquage F F [conçus pour des surfaces
normalement inflammables]

Marquage CE CE [Marquage CE]
Marquage ENEC ENEC [Marquage ENEC]
Marquage UL Non [-]

• Propriété de la lumière
Luminous flux tole-
rance

+/-10% [+/-10%]

• Caractéristiques Electriques
Tension d' alimenta-
tion

220-240 V [220V - 240V]

Fréquence 50-60 Hz [50 à 60 Hz]

• Caractéristiques de montage
Matériau caisson PC [Polycarbonate]
Matériau optique PC [Polycarbonate]
Matériau fermeture PC [Polycarbonate]

• Initial perform. (IEC compliant)
Puissance système 57 W [57 W]
Flux lumineux
nominal

6000 Lm

Efficacité lumi-
neuse nominale

105 Lm/W

Température de
couleur

4000 [4000 K]

Indice de rendu des
couleurs

>80 [>80]

Chromacité initial (0.38, 0.38) SDCM <3.5

• Over time perform. (IEC compliant)
Durée de vie écono-
mique L90B50

15000 hr

Durée de vie écono-
mique L80B50

30000 hr

Durée de vie écono-
mique L70B50

50000 hr

Taux de mortalité à
5000h

1 %



• Application conditions
Température
ambiante moyenne

T25 [+25 °C]

Température
ambiante

-20 to +35°C [-20 à +35 °C]

Niveau maximum de
gradation

- [Non applicable]

Pour commutation
aléatoire

Oui [Oui (relative à la détection de
présence/mouvement et
asservissement à la lumière du jour]

• Données produit
Code commercial 840497 00

Code produit EOC 871829184049700
Nom produit WT120C LED60S/840 PSU L1500
Désignation WT120C LED60S/840 PSU L1500
Pièces par pack 0
Packs par carton 1
Code barre carton
regroup.

8718291840497

Code usine 910500453339
Poids net unitaire 1.820 kg

Schéma dimensionnel

WT120C LED60S/840 PSU L1500
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Données photométriques

WT120C L1500 1xLED60S/840
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