
CoreLine Downlight
DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH

DN130B - Module LED, flux utile 2000 lm - Alimentation -
Push-in connector 6-pole - Blanc

La gamme CoreLine Downlight de luminaires encastrés est conçue
pour remplacer les solutions d'éclairage conventionnel (équivalent PL-
C 2x18W ou 2x26W). Ces luminaires créent un effet d'éclairage
naturel pour une utilisation dans les applications d'éclairage général. Ils
permettent des économies d'énergie immédiates et un retour sur
investissement en moins d'un an. Leur durée de vie 50 000 heures en
fait une solution respectueuse de l'environnement avec un excellent
rapport qualité-prix. Ils sont faciles à installer grâce à leur taille de
découpe standard et à leurs connecteurs à poussoir.

Données du produit

• Caractéristiques Générales
Désignation DN130B [DN130B]
Nombre de source(s) 1 [1 pc]
Code source LED20S [Module LED, flux utile 2000

lm]
Code couleur
source(s)

840 [Teinte 840]

Source lumineuse
remplaçable

Non [Non]

Transformateur /
Alimentation

PSU [Alimentation]

Driver intégré Oui [Oui]
Optique WB [Faisceau extensif]
Fermeture ACF [Vasque acrylique dépolie]
Luminaire light beam
spread

120 [120°]

Gradable Non [Non]
Connexion PI6 [Push-in connector 6-pole]
Classe électrique CLI [Classe I]
Indice de protection
IP

IP20 [IP20]

IK IK02 [0.2 J standard]
Diamètre D216 [216 mm]
Couleur WH [Blanc]
Test au fil incandes-
cent

850/5 [Température 850°C, durée 5
s]

Entraxe / Marquage F F [conçus pour des surfaces
normalement inflammables]

Marquage CE CE [Marquage CE]

• Propriété de la lumière
Luminous flux tole-
rance

+/-10% [+/-10%]

• Caractéristiques Electriques
Tension d' alimenta-
tion

220-240 V [220V - 240V]

Fréquence 50-60 Hz [50 à 60 Hz]

• Caractéristiques de montage
Matériau caisson PC [Polycarbonate]
Reflector material PC [Polycarbonate]
Matériau fermeture PC [Polycarbonate]

• Initial perform. (IEC compliant)
Puissance système 22 W [22 W]
Flux lumineux
nominal

2100 Lm

Efficacité lumi-
neuse nominale

95 Lm/W

Température de
couleur

4000 [4000 K]

Indice de rendu des
couleurs

80 [80]

Chromacité initial (0.38, 0.37) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)
Durée de vie écono-
mique L90B50

15000 hr

Durée de vie écono-
mique L80B50

30000 hr

Durée de vie écono-
mique L70B50

50000 hr

Taux de mortalité à
5000h

1.5 %



• Application conditions
Température
ambiante moyenne

T25 [+25 °C]

Température
ambiante

-10 to +40°C [-10 to +40 °C]

Pour commutation
aléatoire

Oui [Oui (relative à la détection de
présence/mouvement et
asservissement à la lumière du jour]

• Données produit
Code commercial 852712 00
Code produit EOC 871869685271200

Nom produit DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
Désignation DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
Pièces par pack 0
Packs par carton 1
Code barre carton
regroup.

8718696852712

Code usine 910500457726
Poids net unitaire 0.700 kg

Schéma dimensionnel

DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
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