
GÉNÉRAL

Volume SDB 0 Dimensions

Matériaux Inox 316

Diamètre d’encastrement (mm) 28

Carrossable Verre renforcé de 5mm

Température de la surface allumée (°C) 32

IP 68 (immersion jusqu’à 9m)

Température maximale ambiante (ta =°C) 35

Angle de rotation (°) N/A

Très basse tension de sécurité N/A (se référer à la section ALIMENTATIONS LED ci-dessous)

Angle d’inclinaison (°) N/A

Poids (g) 300

CÂBLAGE

Câble (m) 1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Efficacité énergétique

Type de câblage requis Parallèle

ALIMENTATIONS LED Ne s’applique pas au volume salle de bains

Références mA TBTS Dimmable Volume SDB Min Max

PS1524

N/A Oui

Oui (PDCINT1-10V) 0 (1 quand varié) 1 30

PS5024 Oui (PDCINT1-10V) 0 (1 quand varié) 1 100

PSDIP10024 Oui (1-10V) 0 (1 quand varié) 1 200

ACCESSOIRES

Références Descriptions

JB1 / JB5 / JB6 Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68 

PDCINT110V Interface dimmable de 1-10V à utiliser avec une alimentation LED de 24V 

GARANTIE

1 an

GL018C
MINI ENCASTRÉ LED POUR BALISAGE

ENCASTRÉS DE SOL
FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques et avantages

Discret pour une installation facile

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

collingwoodlighting.com

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs Références Faisceau Puissance Durée de vie IRC lm lm/W lx (1m)

BN / 4000K GL018CNW

120° 0,5W 70 000h

>70Ra 3 6 1

BC / 3000K GL018CBC >80Ra 3 6 1

AM GL018CAM

N/A
BL GL018CBL

VE GL018CVE

RO GL018CRO

Ce luminaire
con�ent des lampes
LED intégrées.

874/2012

La lampe ne peut être
changée.

Ø36mm

37m
m

1

2

3

4

0

1m

 
1.2lx

0.9lx

0.6lx

0.3lx

0 @ 1m
-90° -45° 0 45° 90°

 




