
PRISMALINE

PRISMALINE
SIMPLE
POLYPROPYLÈNE - POLYCARBONATE

 Référence du produit : 189817

 Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS

 IP24 IK04 CLASSE II    750 °C/30 sec.
NF EN 60695-2-1

SOURCE

Sources halogène Eco

S19

50W

COULEUR

Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 24 IK 04 (0,50 joule)
Classe II, résistance au fil incandescent à 750°/30sec, équipée de 1
tube linolite halogène éco de 50W ( S19 / 780 Lm ). Corps monobloc
en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en
volumes 2 et 3 dans les salles de bain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe II. IP 24, IK 04.Source linolite
halogène éco 50W. Version simple. Socle en polypropylène et
diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Prismaline simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation
centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau,
réserve de câble.
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