
fichier TX005869 
UGR l = 18.0 
UGR q = 14.7 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique AtrisPlus M73 RSM 418 E TW 840
TOC: 4475604 

Applications 
Bureaux, locaux administratifs et surfaces de 
vente. 
Pose dans les faux plafonds à ossature 
apparente (fers porteurs 15 mm / 24 mm), en 
module 600 (···M73···). 
Les luminaires encastrés AtrisPlus Twist pour 
ossature apparente permettent un montage 
rapide grâce aux lampes intégrées et au 
système de raccordement externe. 
 
Système optique 
Pour un éclairage efficace des salles de 
classe et autres locaux dans le tertiaire. 
Répartition intensive/extensive des intensités 
lumineuses et effet de lumière douce. Lames 
transversales planes et réflecteurs 
longitudinaux satinés en aluminium anodisé. 
 
Corps du luminaire 
Tôle d’acier, laqué blanc par poudrage 
électrostatique. La faible hauteur d’installation 
(83 mm) permet de poser les luminaires de 
forme carrée sur l’ossature apparente même 
dans les plafonds à plénum de faible hauteur 
(à partir de 200 mm). 
 
Version Twist 
Luminaire à montage rapide AtrisPlus Twist 
pour ossature apparente, entièrement équipé 
de lampes fluorescentes 4000 K (840). 
Version chantier livrée avec lampes montées 
4000°K (840) et filin de sécurité. Un 
mécanisme rabattable sur le toit du luminaire 
permet un accès aisé au bornier d’alimentation 
double entrée. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique (E). 
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