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Type de luminaire 
Plafonnier et applique murale pour des 
applications standard dans des locaux 
humides. Pour 1 lampe fluorescente T8 58 W. 
 
Domaines d’application 
Pour locaux humides et zones extérieures 
couvertes. 
 
Types de montage 
Fixation directe au plafond possible ou avec 
crampon pour montage rapide. Montage 
suspendu effectué au moyen d'étriers en acier 
inoxydable. 
 
Système optique 
Avec vasque en PC, claire, résistante aux 
chocs. Lisse à l'extérieur, avec prismes 
longitudinaux situés à l'intérieur et faces 
frontales finement structurées, fabriqué en une 
pièce. Maintien sûr de la vasque grâce aux 
fermetures par levier en polyamide renforcé 
par fibres de verres. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en polyester renforcé par 
fibres de verre, difficilement inflammable. Avec 
entrée côté frontal et obturateurs défonçables 
pour câble d'alimentation.  Corps de luminaire 
de couleur gris, analogue à RAL 7035. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
Alimentation par entrées frontales multiples ou 
par le plafond. 
 
Texte de prescription 
Plafonnier et applique murale pour des 
applications standard dans des locaux 
humides. Pour 1 lampe fluorescente T8 58 W. 
Fixation directe au plafond possible ou avec 
crampon pour montage rapide. Montage 
suspendu effectué au moyen d'étriers en acier 
inoxydable. Avec vasque en PC, claire, 
résistante aux chocs. Lisse à l'extérieur, avec 
prismes longitudinaux situés à l'intérieur et 
faces frontales finement structurées, fabriqué 
en une pièce. Maintien sûr de la vasque grâce 
aux fermetures par levier en polyamide 
renforcé par fibres de verres.    Corps de 
luminaire en polyester renforcé par fibres de 
verre, difficilement inflammable. Avec entrée 
côté frontal et obturateurs défonçables pour 
câble d'alimentation.  Corps de luminaire de 
couleur gris, analogue à RAL 7035. Classe 
électrique I, indice de protection IP66, 
résistance aux chocs 6 J, résistance à la 
chaleur 850°C. Avec ballast électronique, 
commutable. Alimentation par entrées 
frontales multiples ou par le plafond. 

0,71η S  
G13Culot  

IP 66Indice de protection  
6 JRésistance aux chocs 

850  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

2,693 kgPoids  

L x B x H (mm):  1573x101x108 

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/11/01 APPR 

 

accessoires disponibles
TOC:  article 
1553700 Aragon SB 
5319400 Oleveon Z-INOX 1500 
5292600 Oleveon ZLV 5x1500 
5851100 Verschluss Oleveon 
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