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Type de luminaire 
Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 70 
mm. Pour 1 lampe fluorescente T5 49 W. 
 
Types de montage 
Pour montage au mur et au plafond ainsi que 
pour montage suspendu. Entraxes de fixations 
variables grâce à des brides de fixation 
déplaçables en acier inoxydable. 
 
Corps de luminaire 
Corps du luminaire en tube PC, résistant aux 
chocs, Version claire. Diamètre du luminaire Ø 
70 mm, Longueur du luminaire 1547 mm. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Texte de prescription 
Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 70 
mm. Pour 1 lampe fluorescente T5 49 W. Pour 
montage au mur et au plafond ainsi que pour 
montage suspendu. Entraxes de fixations 
variables grâce à des brides de fixation 
déplaçables en acier inoxydable.    Corps du 
luminaire en tube PC, résistant aux chocs, 
Version claire. Diamètre du luminaire Ø 70 
mm, Longueur du luminaire 1547 mm. Avec 
ballast électronique, commutable. 

G5Culot  
IP 68Indice de protection  
20 JRésistance aux chocs 

850  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

3,7 kgPoids  

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/11/01 APPR 

 

88

647 (14/24W), 947 (21/39W)
1247 (28/54W), 1547 (35/49/80W)

550-600 (14/24W), 850-900 (21/39W)
1150-1200 (28/54W), 1450-1500 (35/49/80W)
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