
fichier TX052041 
UGR l = 23.7 
UGR q = 22.7 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Discus/1 1xTCD26 E IL
TOC: 1717904 

Type de luminaire 
Plafonniers étanches ronds avec vasque en 
PC opale. Luminaires entièrement équipés de 
lampes 1 x TCD 26, Température de couleur 
blanc chaud, température de couleur 3 000 K. 
 
Domaines d’application 
Locaux humides, zones extérieures couvertes, 
non exposées aux intempéries naturelles. 
 
Types de montage 
Pour montage au mur ou au plafond. 
 
Système optique 
Avec vasque opale de PC, résistante aux 
chocs. Réflecteur en aluminium, situé à 
l’intérieur.  
 
Corps de luminaire 
Corps du luminaire en thermoplastique 
renforcé par fibres de verre, Couleur blanc. 
Diamètre du luminaire Ø 270 mm, hauteur du 
luminaire 91 mm. Joint en sillicone résistant 
aux intempéries et au vieillissement. Livraison 
au complet avec accessoires pour une entrée 
des câbles, conforme à l’indice de protection, 
et matériel de fixation (Cross 4x12). 
Température ambiante admissible (ta): -20 °C 
-  +25 °C.  
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Texte de prescription 
Plafonniers étanches ronds avec vasque en 
PC opale. Luminaires entièrement équipés de 
lampes 1 x TCD 26, Température de couleur 
blanc chaud, température de couleur 3 000 K. 
Pour montage au mur ou au plafond. Avec 
vasque opale de PC, résistante aux chocs. 
Réflecteur en aluminium, situé à l’intérieur.  
Corps du luminaire en thermoplastique 
renforcé par fibres de verre, Couleur blanc. 
Diamètre du luminaire Ø 270 mm, hauteur du 
luminaire 91 mm. Joint en sillicone résistant 
aux intempéries et au vieillissement. Livraison 
au complet avec accessoires pour une entrée 
des câbles, conforme à l’indice de protection, 
et matériel de fixation (Cross 4x12). 
Température ambiante admissible (ta): -20 °C 
-  +25 °C.  Classe électrique I, indice de 
protection IP65, résistance aux chocs IK10/20 
J, résistance à la chaleur 850 °C. Avec ballast 
électronique, commutable. 
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