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SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Type de luminaire [ ['chgfl ?(1‘31015867
Luminaire a encastrer pour plafonds a T UGR q = 15.0
ossature apparente. Pour 4 lampes l \)\
fluorescentes T8 18 W. /] 4
\ /

Domaines d’applica,tion (7 ) <
Bureaux, Banques, Education et 7 T\ = c0-¢180
enseignement, circulations, Halls de foire et : €90-c270
d’exposition, Locaux annexes, Salles de AN
guichets, Surface de vente. @ CE

Couleur blanc (---01)
Types de montage Poids 4,26 kg
Pour dimension du systéme 600 mm x 600 Réaction au feu 960 °C
mm (M73). Résistance aux chocs 2J

Indice de protection 1P20
Systéme optique UTE 0,60 B
Avec optique parabolique, grand brillant. Culot G13
Conseillé pour les écrans informatiques selon
EN 12464-1.

505 >
Corps de luminaire < 2 i
Corps de luminaire en tble d’acier blanche, 'l=- = —= =.\‘ i ™
sans solvants. Température ambiante V4 L Y o«
admissible (ta): -20 °C - +25 °C. 4 4
| 571 >

Version électrique
Avec ballast électronique, commutable. I‘ 595 >
Equipement supplémentaire |« 611 | 3
Luminaire pour montage rapide pour ossature + i
apparente, complet avec lampes fluorescentes \ = = ) Yo
mises en place 4000 K (840).. | | s
Texte de prescription | «——581———» 4 4
Luminaire a encastrer pour plafonds a e 595 > |

ossature apparente. Pour 4 lampes
fluorescentes T8 18 W. Pour dimension du
systéme 600 mm x 600 mm (M73). Avec
optique parabolique, grand brillant. Conseillé
pour les écrans informatiques selon EN
12464-1. Corps de luminaire en tole d’acier
blanche, sans solvants. Température
ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C.
Classe électrique |, indice de protection IP20,
résistance aux chocs IK07/2 J, résistance a la
chaleur 960 °C. Avec ballast électronique,
commutable. Luminaire pour montage rapide
pour ossature apparente, complet avec
lampes fluorescentes mises en place 4000 K
(840)..
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