
fichier TX005873 
UGR l = 18.4 
UGR q = 17.9 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique AtrisPlus M73 RWV 418 E
TOC: 4477704 

Type de luminaire 
Luminaire à encastrer pour plafonds à 
ossature apparente. Pour 4 lampes 
fluorescentes T8 18 W. 
 
Domaines d’application 
Bureaux, Banques,  Éducation et 
enseignement,  circulations, Halls de foire et 
d’exposition, Locaux annexes, Salles de 
guichets, Surface de vente. 
 
Types de montage 
Pour dimension du système 600 mm x 600 
mm (M73). 
 
Système optique 
Avec optique filigrane de faible section, 
blanche. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en tôle d’acier blanche, 
sans solvants. Température ambiante 
admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Texte de prescription 
Luminaire à encastrer pour plafonds à 
ossature apparente. Pour 4 lampes 
fluorescentes T8 18 W. Pour dimension du 
système 600 mm x 600 mm (M73). Avec 
optique filigrane de faible section, blanche. 
Corps de luminaire en tôle d’acier blanche, 
sans solvants. Température ambiante 
admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. Classe 
électrique I, indice de protection IP20, 
résistance aux chocs IK07/2 J, résistance à la 
chaleur 960 °C. Avec ballast électronique, 
commutable. 

G13Culot  
0,62 DUTE  

IP20Indice de protection  
2 JRésistance aux chocs 

960  °CRéaction au feu  
4,29 kgPoids  
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