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Type de luminaire 
Luminaire à encastrer au plafond pour 4 
lampes fluorescentes T5 14 W. 
 
Types de montage 
Utilisation universelle dans les ouvertures 
découpées dans le plafond et dans les faux 
plafonds à ossature cachée ou apparente 
(profils-supports 15 mm / 24 mm), La faible 
hauteur d'encombrement 88 mm permet 
d'incliner les luminaires carrés sur des rails 
porteurs visibles, même en cas d'espaces 
creux de plafonds bas à partir de 200 mm. 
Dimension du système 600 x 600 mm. 
 
Application 
Espaces de vente, salles d’exposition, salles 
analogues à des bureaux, salles de séjour, 
couloirs, lieux de production. 
 
Système optique 
Avec vasque opale en polycarbonate. Indice 
de protection plus élevé IP54 par le dessous 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en tôle d'acier, laqué par 
poudre sans solvants. Stabilité accrue par des 
nervures supplémentaires dans le toit du 
luminaire. Couleur blanc. Dimensions (L x l) 
597 mm x 597 mm, Hauteur du luminaire 88 
mm. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
 
 
Texte de prescription 
Luminaire à encastrer au plafond pour 4 
lampes fluorescentes T5 14 W. Utilisation 
universelle dans les ouvertures découpées 
dans le plafond et dans les faux plafonds à 
ossature cachée ou apparente (profils-
supports 15 mm / 24 mm), La faible hauteur 
d'encombrement 88 mm permet d'incliner les 
luminaires carrés sur des rails porteurs 
visibles, même en cas d'espaces creux de 
plafonds bas à partir de 200 mm. Dimension 
du système 600 x 600 mm. Avec vasque opale 
en polycarbonate. Indice de protection plus 
élevé IP54 par le dessous Corps de luminaire 
en tôle d'acier, laqué par poudre sans 
solvants. Stabilité accrue par des nervures 
supplémentaires dans le toit du luminaire. 
Couleur blanc. Dimensions (L x l) 597 mm x 
597 mm, Hauteur du luminaire 88 mm. Avec 
ballast électronique, commutable. 
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4,2 kgPoids  
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