
fichier TX019650 
1 x T5 28 W 
 
0,60 E 
UGR l = 22.2 
UGR q = 22.2 

c0-c180
c90-c270

fichier TX019694 
1 x T5 54 W 
···(54W) 
0,58 E 
UGR l = 24.0 
UGR q = 24.0 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Solvan C1-L OTA 128/54 E 01
TOC: 5163304 
Type de luminaire 
Luminaire pour ligne continue à encastrer. Pour 1 
lampe fluorescente T5 28/54 W. 
 
Domaines d’application 
Salles d’exposition, Bureaux, Zones de conférences, 
Surface de vente, circulations, halls d’accueil. 
 
Types de montage 
Pour un encastrement dans des ouvertures 
découpées au plafond. Convient à un encastrement 
mural horizontal et vertical. Versions mono 
convenant également à un encastrement dans des 
plafonds à lames, module 100. Une technique de 
montage sans outil permet de relier les luminaires 
entre eux et de créer des lignes continues sans 
interruption. Encastrement dans des plafons 
découpés avec des ressorts pour montage rapide. 
Pour des informations détaillées sur les dimensions 
de montage, nous vous renvoyons aux dernières 
instructions de montage. 
 
Système optique 
Avec une plaque de recouvrement en PMMA opale, 
finement structurée, intégrée en affleurement au 
corps du luminaire. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en tôle d’acier, revêtement 
poudré, Rebord de luminaire en version plate de 3 
mm. Couleur blanc. Dimensions (L x l) 1176 mm x 
84 mm, hauteur du luminaire 79 mm. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable.  
 
Si le luminaire est raccordé à un câble sans 
halogènes, ce dernier devra être protégé par une 
gaine thermorétractable (TOC 6361200). Ce qui 
permet d’éviter des dommages à long terme de 
l’isolement des câbles, provoqués par la lumière des 
lampes fluorescentes tombant directement.. 
 
Texte de prescription 
Luminaire pour ligne continue à encastrer. Pour 1 
lampe fluorescente T5 28/54 W. Pour un 
encastrement dans des ouvertures découpées au 
plafond. Convient à un encastrement mural 
horizontal et vertical. Versions mono convenant 
également à un encastrement dans des plafonds à 
lames, module 100. Une technique de montage 
sans outil permet de relier les luminaires entre eux 
et de créer des lignes continues sans interruption. 
Encastrement dans des plafons découpés avec des 
ressorts pour montage rapide. Avec une plaque de 
recouvrement en PMMA opale, finement structurée, 
intégrée en affleurement au corps du luminaire. 
Corps de luminaire en tôle d’acier, revêtement 
poudré, Rebord de luminaire en version plate de 3 
mm. Couleur blanc. Dimensions (L x l) 1176 mm x 
84 mm, hauteur du luminaire 79 mm. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. Classe 
électrique I, indice de protection IP20, résistance 
aux chocs IK02/0,2 J, résistance à la chaleur 650 
°C. Avec ballast électronique, commutable.  Si le 
luminaire est raccordé à un câble sans halogènes, 
ce dernier devra être protégé par une gaine 
thermorétractable (TOC 6361200). 

G5Culot  
0,60 EUTE  

IP40Indice de protection  
0,2 JRésistance aux chocs 

650  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

2,35 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/13 APPR 

 

accessoires disponibles
TOC:  article 
5830500 Solvan ZBB/1 
5188000 Solvan ZBP 28/54 01 
5188400 Solvan ZDV 315 28/54 
5188500 Solvan ZDV 315 35/49/80 
5188600 Solvan ZDV 515 28/54 
5188700 Solvan ZDV 515 35/49/80 
5187400 Solvan ZKS 1 01 
5189200 Solvan ZLK 1 OTA/OA 
4911700 ZWI GST 18i3 FB2 
4911400 ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000 
4911600 ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000 
4911900 ZWI GST 18i3 V5P1 
5227000 ZWI GST 18i3 VN2P1 


