
fichier TX019724 
1 x TC-DEL 18 W 
 
0,74 D 
UGR l = 21.5 
UGR q = 23.0 

c0-c180
c90-c270

fichier TX021704 
1 x TC-DEL 18 W 
+ DA-TM 
0,56 D 
UGR l = 22.0 
UGR q = 22.8 

c0-c180
c90-c270

fichier TX032892 
1 x TC-DEL 18 W 
+ DA-M-PC 
0,54 D 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Ambiella C HR 1TCD18 E
TOC: 5291904 

Type de luminaire 
Spot avec réflecteur en aluminium grand 
brillant. Pour 1 lampe fluorescente compacte 
TC-DEL 18 W. 
 
Domaines d’application 
Entrées, couloirs, escaliers, salles de séjour, 
hôtels, restaurants, intérieurs. 
 
Types de montage 
Encastrement au plafond par ressorts pour 
montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 
200 mm, Profondeur d’encastrement ≥ 112 
mm. 
 
Système optique 
Réflecteur, grand brillant, en aluminium extra-
pur, anodisé individuellement, pour répartition 
intensive-extensive des intensités lumineuses. 
 
Corps de luminaire 
Collerette en tôle d’acier galvanisé. Collerette 
à revêtement poudré blanc. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Texte de prescription 
Spot avec réflecteur en aluminium grand 
brillant. Pour 1 lampe fluorescente compacte 
TC-DEL 18 W. Encastrement au plafond par 
ressorts pour montage rapide. Découpe dans 
le plafond Ø 200 mm, Profondeur 
d’encastrement ≥ 112 mm. Réflecteur, grand 
brillant, en aluminium extra-pur, anodisé 
individuellement, pour répartition intensive-
extensive des intensités lumineuses. Collerette 
en tôle d’acier galvanisé. Collerette à 
revêtement poudré blanc. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
Classe électrique I, indice de protection IP20, 
résistance aux chocs IK02/0,2 J, résistance à 
la chaleur 850 °C. Avec ballast électronique, 
commutable. 
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Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
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accessoires disponibles
TOC:  article 
5620400 Ambiella DA-M-PC 
5292400 Ambiella DA-TM 
5997700 Ambiella DS-M-PC 
5997800 Ambiella DS-TM-PC 


