
fichier TX034563 
1 x T5 28 W 
 
0,63 H + 0,33 T 
UGR l = 20.6 
UGR q = 27.9 

c0-c180
c90-c270

fichier TX026448 
1 x T5 54 W 
···(54W) 
0,63 H + 0,33 T 
UGR l = 22.4 
UGR q = 29.8 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Ridos 40 128/54 E
TOC: 5796304 

Type de luminaire 
Réglette à montage apparent. Pour 1 lampe 
fluorescente T5 28/54 W. 
 
Domaines d’application 
Lieux de production, ateliers, halls de 
montage, entrepôts. Versions sans réflecteur 
de préférence pour des zones qui ne peuvent 
pas être classées de manière primaire comme 
des locaux de travail, par ex. des locaux de 
remisage, locaux techniques, locaux 
secondaires sans postes de travail occupés en 
permanence. 
 
Types de montage 
Corps de base de 40 mm de large. Convient 
pour le montage direct à des systèmes de 
plafonds stables, avec peu de vibrations. 
 
Système optique 
Peut être équipé en option d’un réflecteur ou 
d’une vasque. Comme projecteur pour des 
pièces qui ne sont pas considérées comme 
des lieux de travail. 
 
Corps de luminaire 
Tôle d’acier blanche, Embouts frontaux en 
polycarbonate (PC). Dimensions (L x l): 1172 
mm x 41 mm, hauteur du luminaire 65 mm. 
 
Version électrique 
Avec ballast multi-lamp. 
 
Texte de prescription 
Réglette à montage apparent. Pour 1 lampe 
fluorescente T5 28/54 W. Corps de base de 40 
mm de large. Convient pour le montage direct 
à des systèmes de plafonds stables, avec peu 
de vibrations. Peut être équipé en option d’un 
réflecteur ou d’une vasque. Tôle d’acier 
blanche, Embouts frontaux en polycarbonate 
(PC). Dimensions (L x l): 1172 mm x 41 mm, 
hauteur du luminaire 65 mm. Classe électrique 
I, indice de protection IP20, résistance aux 
chocs IK02/0,2 J, résistance à la chaleur 850 
°C. Avec ballast multi-lamp. 

G5Culot  
0,63 H + 0,33 TUTE  

IP20Indice de protection  
0,2 JRésistance aux chocs 

850  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

1,0 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  
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