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Profil-support universel pour luminaires 
individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie 
traversante à 5 conducteurs. Filerie 
traversante thermorésistante avec 
conducteurs individuels, entièrement effectuée 
en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Tôle 
d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à 
base de résine polyester. Version à 1 longueur 
pour 1 platine-réglette 1475 mm. Dimensions 
(L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-
support 41 mm. Avec connecteur mâle et 
femelle à 5 pôles pour le raccordement 
électrique rapide ainsi que pour une 
terminaison des extrémités de câbles, 
protégée contre les contacts accidentels. Avec 
un connecteur femelle à 5 pôles par unité de 
longueur pour le raccordement électrique 
rapide des platine-appareillages. 
 
Texte de prescription 
Profil-support universel pour luminaires 
individuels E-Line T5N/LED. Avec filerie 
traversante à 5 conducteurs. Filerie 
traversante thermorésistante avec 
conducteurs individuels, entièrement effectuée 
en usine, Section de conducteur 2,5 mm². Tôle 
d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à 
base de résine polyester. Version à 1 longueur 
pour 1 platine-réglette 1475 mm. Dimensions 
(L x l) 1475 mm x 63 mm, hauteur du profil-
support 41 mm. Avec connecteur mâle et 
femelle à 5 pôles pour le raccordement 
électrique rapide ainsi que pour une 
terminaison des extrémités de câbles, 
protégée contre les contacts accidentels. 

1,6 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  
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