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Type de luminaire
Luminaire a encastrer pour faux plafonds. pour
2 lampes fluorescentes compactes TC-L 36 W.

Domaines d’application
Bureaux, Surface de vente, Salles
d’exposition, Banques, Salles de guichets.

Types de montage
Pour plafond a ossature apparente. Pour
dimension du systeme 600 mm x 600 mm.

Systéme optique

Avec optique primaire-secondaire en tole
d’acier blanc, pour une répartition homogéne
et agréable des intensités lumineuses de type
extensif. Réflecteur primaire microperforé
protégeant contre la vue directe sur la source
lumineuse. A répartition symétrique extensive

des intensités lumineuses. Rabattable et

décrochable sans outil. J L
Corps de luminaire |———— 597 ———>
Corps de luminaire en téle d'acier, blanc.

Température ambiante admissible (ta): -20 °C

- +25°C. r 1

Version électrique
Avec ballast électronique, commutable.

l«—— 597 ——»

Equipement supplémentaire

Luminaire pour montage rapide sur ossature
apparente, complet avec lampes fluorescentes
mises en place 3 000 k (830).

Texte de prescription

Luminaire a encastrer pour faux plafonds. pour
2 lampes fluorescentes compactes TC-L 36 W.
Pour plafond a ossature apparente. Pour
dimension du systéme 600 mm x 600 mm.
Avec optique primaire-secondaire en tole
d’acier blanc, pour une répartition homogéne
et agréable des intensités lumineuses de type
extensif. Réflecteur primaire microperforé
protégeant contre la vue directe sur la source
lumineuse. A répartition symétrique extensive
des intensités lumineuses. Corps de luminaire
en tble d'acier, blanc. Température ambiante
admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe
électrique |, indice de protection 1P20,
résistance aux chocs 1K02/0,2 J, résistance a
la chaleur 850 °C. Avec ballast électronique,
commutable. Luminaire pour montage rapide
sur ossature apparente, complet avec lampes
fluorescentes mises en place 3 000 k (830).
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Couleur blanc (---01)
Poids 4,04 kg
Classe électrique |
Indice de protection 1P20
UTE 0,55 E
Culot 2G11
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Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits

servent a titre d'exemple et peuvent différer de I'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/13 APPR



