
fichier TX040104 
1,00 A 
UGR l = 18.1 
UGR q = 18.1 

c0-c180
c90-c270

fichier TX040105 
+ DA 
1,00 A 
UGR l = 17.8 
UGR q = 17.8 

c0-c180
c90-c270

fichier TX040106 
+ DA-M 
1,00 B 
UGR l = 24.5 
UGR q = 24.5 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Ambiella C04 BR LED1300-840 ET 01
TOC: 6298740 

Type de luminaire 
Spot à LED avec réflecteur en aluminium à 
facettes. 
 
Domaines d’application 
circulations, halls d’accueil, Restaurants, 
Hôtels, Salles de réunion, Espaces de vente. 
 
Types de montage 
Encastrement au plafond par ressorts pour 
montage rapide. Découpe dans le plafond Ø 
125 mm, Profondeur d’encastrement ≥ 110 
mm. 
 
Système optique 
Réflecteur en aluminium anodisé, à facettes. À 
répartition intensive-extensive symétrique en 
rotation des intensités lumineuses. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 1300 lm, puissance 
raccordée 21 W , rendement lumineux du 
luminaire 62 lm/W. Teinte de lumière blanc 
neutre, température de couleur 4000 K, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie 
L80 (tq 25 °C) = 25.000 h, durée de vie L70 (tq 25 
°C) = 35.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Collerette et corps de refroidissement en 
aluminium moulé sous pression. Collerette à 
revêtement poudré blanc. En relation avec une 
plaque de recouvrement optionnelle en verre 
flotté l’indice de protection atteint côté pièce 
est IP44. 
 
Version électrique 
Avec driver. Appareillage séparé à dispositif 
anti-traction intégré. 
 
Texte de prescription 
Spot à LED avec réflecteur en aluminium à 
facettes. Encastrement au plafond par ressorts 
pour montage rapide. Découpe dans le 
plafond Ø 125 mm, Profondeur 
d’encastrement ≥ 110 mm. Réflecteur en 
aluminium anodisé, à facettes. À répartition 
intensive-extensive symétrique en rotation des 
intensités lumineuses. Flux lumineux du 
luminaire 1300 lm, puissance raccordée 21 W 
, rendement lumineux du luminaire 62 lm/W. 
Teinte de lumière blanc neutre, température 
de couleur 4000 K, indice de rendu des 
couleurs Ra > 80. Durée de vie L80 (tq 25 °C) = 
25.000 h, durée de vie L70 (tq 25 °C) = 35.000 
h. Collerette et corps de refroidissement en 
aluminium moulé sous pression. Collerette à 
revêtement poudré blanc. En relation avec une 
plaque de recouvrement optionnelle en verre 
flotté l’indice de protection atteint côté pièce 
est IP44. Classe électrique II, indice de 
protection IP20, résistance aux chocs IK02/0,2 
J, résistance à la chaleur 850 °C. Avec driver. 
Appareillage séparé à dispositif anti-traction 
intégré. 

1,00 AUTE  
IP20Indice de protection  
0,2 JRésistance aux chocs 

850  °CRéaction au feu  
blanc ( ···01)Couleur  
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