
fichier TX041090 
UGR l = 16.3 
UGR q = 16.1 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Avesto D RPV 228 E
TOC: 6314604 

Type de luminaire 
Plafonnier. Pour 2 lampes fluorescentes T5 28 
W. 
 
Types de montage 
Plafonnier pour montage au plafond dans des 
espaces intérieurs. 
 
Système optique 
À optique parabolique RPV en aluminium 
extra-pur 99,98 %, anodisée grand brillant. 
Pour une répartition symétrique intensive des 
intensités lumineuses. Fixation de l’optique et 
mise à la terre automatique grâce aux 
fermetures à contact frotteur. Optique 
rabattable et décrochable des deux côtés sans 
outil. 
 
Corps de luminaire 
Tôle d’acier blanche. Température ambiante 
admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Texte de prescription 
Plafonnier. Pour 2 lampes fluorescentes T5 28 
W. À optique parabolique RPV en aluminium 
extra-pur 99,98 %, anodisée grand brillant. 
Pour une répartition symétrique intensive des 
intensités lumineuses. Tôle d’acier blanche. 
Température ambiante admissible (ta): -20 °C 
-  +25 °C. Classe électrique I, indice de 
protection IP20, résistance aux chocs IK02/0,2 
J, résistance à la chaleur 850 °C. Avec ballast 
électronique, commutable. 

G5Culot  
0,65 BUTE  

IP20Indice de protection  
0,2 JRésistance aux chocs 

850  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

3,8 kgPoids  

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/13 APPR 
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