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Type de luminaire 
Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. 
 
Types de montage 
Pour dimension du système 600 mm x 600 mm. 
 
Système optique 
Avec optique parabolique, grand brillant. Pour 
une répartition symétrique intensive des 
intensités lumineuses. Conseillé pour les écrans 
informatiques selon EN 12464-1. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 3000 lm, puissance 
raccordée 25 W, rendement lumineux du 
luminaire 120 lm/W. Teinte de lumière blanc 
neutre, température de couleur 4000 K, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L80 (tq 
25 °C) = 35.000 h, durée de vie L70 (tq 25 °C) = 
50.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Corps du luminaire et cache en tôle d’acier. 
Couleur blanc. Température ambiante admissible 
(ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Raccordement électrique 
Luminaires équipés du système de raccordement 
pour luminaires Linect®. Permettant ainsi un 
raccordement de l’extérieur à l’aide d’un 
connecteur Linect© ou de manière habituelle. 
Raccordement électrique par bornier de 
raccordement 5 pôles à 2,5 mm². 
 
Version électrique 
Avec driver, dimmable (DALI). 
 
Accessoires 
Le connecteur Linect© ne fait pas partie de la 
livraison. 
 
Texte de prescription 
Luminaire LED à encastrer pour faux plafonds. 
Pour dimension du système 600 mm x 600 mm. 
Avec optique parabolique, grand brillant. Pour 
une répartition symétrique intensive des 
intensités lumineuses. Conseillé pour les écrans 
informatiques selon EN 12464-1. Flux lumineux 
du luminaire 3000 lm, puissance raccordée 25 W, 
rendement lumineux du luminaire 120 lm/W. 
Teinte de lumière blanc neutre, température de 
couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra 
> 80. Durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h, 
durée de vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps du 
luminaire et cache en tôle d’acier. Couleur blanc. 
Température ambiante admissible (ta): -20 °C -  
+25 °C. Classe électrique I, indice de protection 
IP20, résistance aux chocs IK02/0,2 J, résistance 
à la chaleur 960 °C. Luminaires équipés du 
système de raccordement pour luminaires 
Linect®. Permettant ainsi un raccordement de 
l’extérieur à l’aide d’un connecteur Linect© ou de 
manière habituelle. Raccordement électrique par 
bornier de raccordement 5 pôles à 2,5 mm². Avec 
driver, dimmable (DALI). 

1,00 BUTE  
IP20Indice de protection  
0,2 JRésistance aux chocs 

960  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

4,5 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  
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