
fichier TX045538 
UGR l = 23.5 
UGR q = 29.9 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique RidosS LED1600-840 ET
TOC: 6486440 
Type de luminaire 
Réglette à montage apparent LED en version 
individuelle ou en version ligne continue. 
 
Domaines d’application 
Possibilités polyvalentes d’utilisation : éclairage de 
rayonnages/de meubles, dans des niches étroites 
ou pour l’éclairage en corniche. L’utilisation de 
plusieurs luminaires pour un arrangement en ligne 
continue s’effectue sans outil au moyen d’un 
système de connecteur rapide. 
 
Types de montage 
Convient pour le montage direct à des systèmes de 
plafonds stables, avec peu de vibrations. 
 
Système optique 
Système optique composé d’un recouvrement en 
PC translucide au degré de transmission élevé. À 
répartition des intensités lumineuses de type 
essentiellement direct. À légère composante 
indirecte pour un éclaircissement décoratif des 
surfaces. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 1800 lm, puissance 
raccordée 14.5 W, rendement lumineux du luminaire 
124 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, 
température de couleur 4000 K, indice de rendu des 
couleurs Ra > 80. Durée de vie L80 (tq 25 °C) = 
25.000 h, durée de vie L70 (tq 25 °C) = 35.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Corps du luminaire en matière plastique, blanc. 
 
Version électrique 
Pour raccordement secteur direct, 230 VCA. 
 
Équipement supplémentaire 
Interrupteur ALLUMÉ/ÉTEINT latéralement. L’unité 
d’emballage comprend la réglette, le câble de 
raccordement, le câble de connexion, les crampons 
de fixation, les chevilles et les vis. 
 
Texte de prescription 
Réglette à montage apparent LED en version 
individuelle ou en version ligne continue. L’utilisation 
de plusieurs luminaires pour un arrangement en 
ligne continue s’effectue sans outil au moyen d’un 
système de connecteur rapide. Convient pour le 
montage direct à des systèmes de plafonds stables, 
avec peu de vibrations. Système optique composé 
d’un recouvrement en PC translucide au degré de 
transmission élevé. À répartition des intensités 
lumineuses de type essentiellement direct. À légère 
composante indirecte pour un éclaircissement 
décoratif des surfaces. Flux lumineux du luminaire 
1800 lm, puissance raccordée 14.5 W, rendement 
lumineux du luminaire 124 lm/W. Teinte de lumière 
blanc neutre, température de couleur 4000 K, indice 
de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L80 (tq 
25 °C) = 25.000 h, durée de vie L70 (tq 25 °C) = 
35.000 h. Corps du luminaire en matière plastique, 
blanc. Classe électrique II, indice de protection IP20, 
résistance aux chocs IK02/0,2 J, résistance à la 
chaleur 650 °C. Pour raccordement secteur direct, 
230 VCA. Interrupteur ALLUMÉ/ÉTEINT 
latéralement. L’unité d’emballage comprend la 
réglette, le câble de raccordement, le câble de 
connexion, les crampons de fixation, les chevilles et 
les vis. 
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