
fichier TX051862 
UGR l = 18.2 
UGR q = 16.6 

c0-c180
c90-c270

Fiche technique Ector M73 RPE 314 E TW840
TOC: 6573004 

Type de luminaire 
Luminaire à encastrer T5 pour faux plafonds. 
Pour 3 lampes fluorescentes T5 14 W. 
 
Domaines d’application 
Bureaux, espaces de vente et salles 
d'exposition, banques et salles de guichets. 
 
Types de montage 
Pour faux plafonds à ossature apparente. 
Version Dimension du système 600 x 600 mm. 
Convient également à de faux plafonds à 
ossature cachée ainsi qu’à des découpes 
dans le plafond, grâce à des accessoires 
d‘encastrement. Cotes de la découpe dans le 
plafond 585 x 585 mm, hauteur du luminaire 
57 mm. 
 
Système optique 
Avec optique parabolique, grand brillant 
economic. Pour une répartition symétrique 
intensive des intensités lumineuses. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en tôle d’acier blanche, 
sans solvants. Température ambiante 
admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Version électrique 
Avec ballast électronique, commutable. 
 
Équipement supplémentaire 
Luminaire pour montage rapide sur ossature 
apparente, complet avec lampes fluorescentes 
mises en place 4 000 k (840). 
 
Texte de prescription 
Luminaire à encastrer T5 pour faux plafonds. 
Pour 3 lampes fluorescentes T5 14 W. Pour 
faux plafonds à ossature apparente. Version 
Dimension du système 600 x 600 mm. 
Convient également à de faux plafonds à 
ossature cachée ainsi qu’à des découpes 
dans le plafond, grâce à des accessoires 
d‘encastrement. Avec optique parabolique, 
grand brillant economic. Pour une répartition 
symétrique intensive des intensités 
lumineuses. Corps de luminaire en tôle d’acier 
blanche, sans solvants. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
Classe électrique I, indice de protection IP20, 
résistance aux chocs IK02/0,2 J, résistance à 
la chaleur 960 °C. Avec ballast électronique, 
commutable. Luminaire pour montage rapide 
sur ossature apparente, complet avec lampes 
fluorescentes mises en place 4 000 k (840). 

G5Culot  
0,72 CUTE  

IP20Indice de protection  
2 JRésistance aux chocs 

960  °CRéaction au feu  
IClasse électrique  

3,729 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits 
servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. © TRILUX GmbH & Co. KG 2016/11/28 APPR 

 

57

574

7

596

57
574

7

596


