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Type de luminaire 
Luminaire étanche à LED. 
 
Domaines d’application 
Cages d’escaliers, zones extérieures couvertes, 
non exposées aux intempéries naturelles, 
Entrepôts frigorifiques, installations industrielles, 
locaux d’exploitation, tunnels de secours, 
parkings couverts ainsi que tout type de locaux 
humides. En conformité avec IFS / BRC pour des 
applications dans l'industrie alimentaire. 
 
Types de montage 
Pour montage au mur et au plafond ainsi que 
pour montage suspendu. 
 
Système optique 
Diffuseur en PC avec structure de prismes situé à 
l'intérieur. À répartition symétrique extensive des 
intensités lumineuses. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 5900 lm, puissance 
raccordée 43 W, rendement lumineux du 
luminaire 137 lm/W. Teinte de lumière blanc 
neutre, température de couleur 4000 K,  indice 
de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L85 
(tq 35 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 35 °C) = 
85.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en aluminium moulé sous 
pression. De conception robuste, insensible aux 
vibrations. Température ambiante admissible (ta): 
-30 °C -  +35 °C. 
 
Raccordement électrique 
Avec connecteur de type WIELAND du côté 
frontal. Connecteur adapté inclus dans la 
livraison. 
 
Version électrique 
Avec driver. 
 
Texte de prescription 
Luminaire étanche à LED. En conformité avec 
IFS / BRC pour des applications dans l'industrie 
alimentaire. Pour montage au mur et au plafond 
ainsi que pour montage suspendu. Diffuseur en 
PC avec structure de prismes situé à l'intérieur. À 
répartition symétrique extensive des intensités 
lumineuses. Flux lumineux du luminaire 5900 lm, 
puissance raccordée 43 W, rendement lumineux 
du luminaire 137 lm/W. Teinte de lumière blanc 
neutre, température de couleur 4000 K,  indice 
de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L85 
(tq 35 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 35 °C) = 
85.000 h. Corps de luminaire en aluminium 
moulé sous pression. De conception robuste, 
insensible aux vibrations. Température ambiante 
admissible (ta): -30 °C -  +35 °C. Classe 
électrique I, indice de protection IP66, résistance 
aux chocs IK08/6 J, résistance à la chaleur 850 
°C. Avec connecteur de type WIELAND du côté 
frontal. Connecteur adapté inclus dans la 
livraison. Avec driver. 

0,96 F + 0,04 TUTE  
IP66Indice de protection  

6 JRésistance aux chocs 
850  °CRéaction au feu  

IClasse électrique  
2,9 kgPoids  

anthracite DB 703 ( ···26)Couleur  
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