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Type de luminaire 
Luminaire encastré à LED avec plaque de 
fermeture en PMMA translucide. 
 
Domaines d’application 
Bureaux, circulations, halls d’accueil, Salles de 
réunion, Espaces de vente, salles d´attente. 
 
Types de montage 
Pour faux plafonds à ossature apparente. 
Version M73, dimension du système 600 x 600 
mm. 
 
Système optique 
Plaque de recouvrement en PMMA translucide. 
Pour une répartition intensive des intensités 
lumineuses. Compatible avec les écrans 
informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce 
à des luminosités réduites L ≤ 3 000 cd/m² pour 
des angles d’éclairage supérieurs à 65 °, de 
manière omnidirectionnelle. Effet lumineux 
harmonieux grâce à une sortie de lumière 
uniformément éclairée. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 3400 lm, puissance 
raccordée 34 W, rendement lumineux du 
luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc 
neutre, température de couleur 4000 K, indice de 
rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L80 (tq 
25 °C) = 35.000 h, durée de vie L70 (tq 25 °C) = 
50.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en aluminium, laqué blanc. 
Température ambiante admissible (ta): -20 °C -  
+25 °C. 
 
Version électrique 
Avec driver, dimmable (DALI). 
 
Texte de prescription 
Luminaire encastré à LED avec plaque de 
fermeture en PMMA translucide. Pour faux 
plafonds à ossature apparente. Version M73, 
dimension du système 600 x 600 mm. Plaque de 
recouvrement en PMMA translucide. Pour une 
répartition intensive des intensités lumineuses. 
Compatible avec les écrans informatiques selon 
la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités 
réduites L ≤ 3 000 cd/m² pour des angles 
d’éclairage supérieurs à 65 °, de manière 
omnidirectionnelle. Flux lumineux du luminaire 
3400 lm, puissance raccordée 34 W, rendement 
lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de 
lumière blanc neutre, température de couleur 
4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. 
Durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h, durée de 
vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire 
en aluminium, laqué blanc. Température 
ambiante admissible (ta): -20 °C -  +25 °C. 
Classe électrique I, indice de protection IP20, 
résistance aux chocs IK03/0,35 J, résistance à la 
chaleur 650 °C. Indice de protection par le 
dessous IP40. Avec driver, dimmable (DALI). 

1,00 DUTE  
IP20Indice de protection  

0,35 JRésistance aux chocs  
650  °CRéaction au feu  

IClasse électrique  

IP40Indice de protection du côté de 
la pièce  

3,7 kgPoids  
blanc ( ···01)Couleur  
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