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Fiche technique Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC TWS
TOC: 6797240 
Type de luminaire 
Plafonnier étanche LED IP66. 
 
Domaines d’application 
Plafonniers et appliques murales pour locaux 
humides et zones extérieures couvertes. 
Avantageux en cas d'exigences élevées en matière 
de stabilité mécanique. 
 
Types de montage 
Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour 
montage suspendu.  Montage suspendu possible 
avec accessoires optionnels. Montage par crampons 
de fixation en acier inoxydable joints. 
 
Système optique 
À répartition symétrique extensive des intensités 
lumineuses. 
 
Système LED 
Flux lumineux du luminaire 5600 lm, puissance 
raccordée 53 W, rendement lumineux du luminaire 
106 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, 
température de couleur 4000 K, indice de rendu des 
couleurs Ra > 80. Durée de vie L80(tq 25 °C) = 
35.000 h, durée de vie L70(tq 25 °C) = 50.000 h. 
 
Corps de luminaire 
Corps de luminaire en polyester renforcé par fibres 
de verre, analogue à RAL 7035 gris lumière. Vasque 
en PC. Dimensions (L x l): 1500 mm x 88 mm, 
hauteur du luminaire 77 mm. Température ambiante 
admissible (ta): -20 °C -  +35 °C. 
 
Raccordement électrique 
Luminaire pour montage rapide avec prise de 
courant rapide STUCCHI. Version à 3 pôles pour 
luminaires commutables. Prise de raccordement sur 
une extrémité de la tête. 
 
Version électrique 
Avec driver. 
 
Texte de prescription 
Plafonnier étanche LED IP66. Pour montage au mur 
et au plafond ainsi que pour montage suspendu.  
Montage suspendu possible avec accessoires 
optionnels. Montage par crampons de fixation en 
acier inoxydable joints. À répartition symétrique 
extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux 
du luminaire 5600 lm, puissance raccordée 53 W, 
rendement lumineux du luminaire 106 lm/W. Teinte 
de lumière blanc neutre, température de couleur 
4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. 
Durée de vie L80(tq 25 °C) = 35.000 h, durée de vie 
L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en 
polyester renforcé par fibres de verre, analogue à 
RAL 7035 gris lumière. Vasque en PC. Dimensions 
(L x l): 1500 mm x 88 mm, hauteur du luminaire 77 
mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - 
+35 °C. Classe électrique I, indice de protection 
IP66, résistance aux chocs IK08/6 J, résistance à la 
chaleur 850 °C.  Luminaire pour montage rapide 
avec prise de courant rapide STUCCHI. Version à 3 
pôles pour luminaires commutables. Prise de 
raccordement sur une extrémité de la tête. Avec 
driver. 

0,96 E + 0,04 TUTE  
IP66Indice de protection  

6 JRésistance aux chocs 
850  °CRéaction au feu  

IClasse électrique  
2,929 kgPoids  
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